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(Nazwa i adres Wykonawcy)
Szacowanie wartosci zamdwienia

Wyposazenie szkét lub placowek systemu oswiaty w pomoce dydaktyczne oraz narzedzia TIK niezbedne do realizacji programow nauczania
w szkotach lub placowkach systemu oswiaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-ustugowej

W ramach cenowego rozeznania rynku przedstawiam/y niniejszym oszacowanie wartosci zamowienia zgodnie z zakresem okreslonym w opisie

przedmiotu zamdwienia:

Wartos¢
LP Placéwka Nazwa sprzetu Liczba sztuk Specyfikacja techniczna/Wymagania minimalne szacunkowa netto
w PLN
(cena za 1 szt.)

1 2 3 4 5 6
1 Szkota Monitor 1 1) Monitor interaktywny 4K Ultra HD 75”

Podstawowa interaktywny Typ matrycy — 120Hz E-LED, Typ podswietlenia — EDGE LED; Przekatna -

Mojcza z komputerem min. 74,5”; Format obrazu — 16 : 9; Rozdzielczo$¢ — Ultra HD 3840x2160;

Jasno$é — min. 300 cd/m? (bez szyby zabezpieczajacej); Kontrast —
min.4000:1; Katy oglagdalnosci — min. 178/178; Gtos$niki — min 2x 10W;
Processor: Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU; On-Chip Cache; Pamie¢:
L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB;
Taktowanie zegara: 1.7GHz Quad-Core CPU; Pamie¢ gtéwna: 3GB 3ch

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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64bit LPDDR4 1.6GHz; Grafika: 2D & 3D Graphic Accelerator; Data
Format : 32bpp Output resolution : 3840x2160p; Storage: 8GB (3.88GB
Occupied by 0/S, 4.12GB Available); Multimedia: Video Decoder: - MPEG
1/2/4, H.263, H.264/AVC; - UHD H.264/AVC, VC-1, AVS/AVS+, MVC; -
VP8, VP9, HEVC, JPEG Audio DSP(Decoder); - MPEG, AC3, AC4, DD, MP3
and etc; 10 Ports: USB 2.0; Waga: max 56 kg, Standardowe
funkcjonalnosci: funkcja Working Screen umozliwiajaca, przetgczanie sie
miedzy réznymi ekranami, np. tablicg, przegladarky internetowg czy
sygnatami podfaczonymi do wejs¢ urzadzenia;, Mozliwo$¢ zdalnego
pobierania i edytowania tresci z innego urzadzenia; Gwarancja
producenta — min. 3 lata onsite; Wraz z urzadzeniem dostarczyc
oprogramowanie do obstugi monitora ( dodatkowe na Windows) IWB-I;

2) Komputer stacjonarny:

e Procesor klasy x86 ze zintegrowang grafikg, 6-rdzeniowy,
zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych,
taktowany zegarem co najmniej 3,2 GHz, pamiecig last level
cache CPU co najmniej 12 MB lub rownowazny, osiggajacy w
tescie PassMark CPU Mark min. 15100 Pkt wedtug wynikow
testu z dnia 20.11.2018r.

e Pamiec operacyjna: 8GB DDR4 2666 MHz mozliwos¢ rozbudowy
do min 32 GB.

e dysk SSD SATA Ill o pojemnosci min. 256 GB SATA SMART,
zawierajgcy partycje RECOVERY umozliwiajgcg odtworzenie
systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii bez dodatkowych nosnikow.

e Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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systemu dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki w trybie
UMA (Unified Memory Access) —z mozliwoscig dynamicznego
przydzielenia do 1,5 GB pamieci. Obstugujgca funkcje: DirectX
12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, HLSL shader model 5.1
Nagrywarka DVD +/-RW

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu
cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz
sprzetowa izolacja segmentéw pamieci dla kodu wykonywanego
w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamieci,
chipset 1/0.Ztgcze typu Kensington Lock lub réwnowazne,
Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany uktad sprzetowy
stuzacy do tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego. Co najmniej TPM 2.0.

Wyposazenie multimedialne: Karta dzwiekowa zintegrowana z
ptytag gtdwna, zgodna z High Definition audio i obstugujgca 5.1
surround sound. Porty stuchawek i mikrofonu wymagane
zaréwno na przednim, jak i na tylnym panelu obudowy.
Klawiatura USB w uktadzie QWERTY US min. 105 klawiszy. Mysz
laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolkg (scroll) min 800dpi.
Zasilacz o mocy minimum 210W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz
pradu zmiennego i efektywnosci min. 88%, przy obcigzeniu
50%. Obudowa przystosowana do pracy w pionie. Modut
konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera
powinien pozwala¢ na demontaz pojedynczego dysku twardego
3,5 cala, napedu optycznego, kart rozszerzen oraz obudowy.
Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej oraz ktddki (oczko w

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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obudowie do zatozenia ktédki). Obudowa typu mini tower z
obstugg kart PCl Express wytgcznie o petnym profilu,
wyposazona w min. 5 kieszeni: 2 szt. 5,25” zewnetrzne
(dopuszcza sie maksymalnie jedng zatoke na naped optyczny
typu SLIM), 1 szt. 3,5” wewnetrzne, 1 szt. 3,5” zewnetrzna. W
przypadku dysku 2,5 cala montowanego w zatoce 3,5 cala
dopuszcza sie stosowanie elementdéw przykrecanych do dysku za
pomocay srub. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowe
komputera musi by¢ wbudowany akustyczny system
diagnostyczny, stuzgcy do sygnalizowania i diagnozowania
problemow z komputerem i jego komponentami. Wylot
powietrza chtodzgcego komputer z tytu obudowy — brak
otwordéw wentylacyjnych na bokach obudowy.Mozliwosc¢, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

- modelu komputera;

- modelu ptyty gtéwnej;

- nr seryjnego komputera;

- wersji BIOS (z datg);

- modelu procesora wraz z informacjami o predkosci taktowania;

- Informacji o ilosci i obsadzeniu slotéw pamieci RAM wraz z informacjg o

predkosci taktowania;

- Informacji o dysku twardym: model oraz pojemnos¢

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowe;j

- temperaturze uktadu graficznego

- temperaturze procesora

- temperaturze wewngatrz obudowy komputera

- predkosci obrotowej wentylatora

- statusu karty sieciowe]

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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Mozliwo$¢ wytgczenia/wtgczenia bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego, urzadzen zewnetrznych min.:

- karty sieciowej RJ45

- karty dZzwiekowej

- portéw szeregowych z mozliwoscig ustawienia trybu pracy

- portu réwnolegtego z mozliwoscig ustawienia trybu pracy

- sprzetowego wsparcia wirtualizacji

- wsparcia wirtualizacji Directed I/O

- funkcji regulacji czestotliwosci taktowania CPU w zaleznosci od
obcigzenia (Enhanced SpeedStep)

- funkcji Turbo Mode pozwalajacej logicznym procesorom CPU osiggad
wyzsze czestotliwosci taktowania od domysinych w sytuacji gdy
pozwalajg na to termiczne parametry pracy procesora

- kontrolera SATA zaréwno w catosci jak i z mozliwoscig pojedynczego
wytaczania poszczegdlnych portow SATA oraz M.2 SATA

- funkcji SMART

- funkcji automatycznego zarzgdzania gto$noscig pracy napedow
optycznych i dyskéw

- modutu TPM

- portéw USB w tym: wigczenia wszystkich portdw, wytaczenia
wszystkich portéw, wiaczenia jedynie przednich i wewnetrznych,
wigczenia jedynie tylnych i wewnetrznych, wigczenia jedynie
wewnetrznych, wigczenia jedynie uzywanych (system sprawdza przy
starcie komputera, w ktorych portach USB jest wtgczone urzadzenie i
tylko te aktywuje)

- funkcji blokowania portow USB w tym: wtgczenia wszystkich portéw,
wigczenia jedynie portow do ktorych podtaczono klawiature i mysz,
wigczenia wszystkich portdéw za wyjatkiem portéw do ktorych

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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podfgczono USB hub lub zewnetrzng pamie¢ masowa.

- funkcji Wake-on-LAN

Mozliwo$¢ ustawienia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych min.:

- liczby aktywnych rdzeni procesora

- funkcji sterowania predkoscig wentylatoréw w komputerze w co
najmniej trzech trybach: Automatycznym, trybie zwiekszonej
przeptywnosci powietrza w celu osiggniecia maksymalnej wydajnosci
procesora, trybie maksymalnej wydajnosci wszystkich wentylatorow.

- trybu pracy karty sieciowej

- mozliwosci aktualizacji BIOS-u w tym co najmniej: catkowite wytgczenie
mozliwosci aktualizacji, mozliwos¢ aktualizacji za pomocg narzedzi
producenta komputera lub mechanizmu Windows Update, mozliwosé
aktualizacji jedynie za pomocg narzedzi producenta komputera

- mozliwos$¢ ustawienia trybu pracy komputera po przywrdceniu zasilania
po awarii zasilania w co najmniej trzech trybach: pozostaje wytgczony,
zawsze wytgczony, zawsze wigczony, przywrdcenie stanu z przed awarii
Mozliwos$¢ z poziomu BIOS-u wtgczenia/wytgczenia funkcji
automatycznej aktualizacji BIOS-u. System powinien umozliwiac
zdefiniowanie adresu IP serwera TFTP w sieci lokalnej lub podanie nazwy
serwera, w ktérego bezposrednio z poziomu BIOS-u mozna dokonac
aktualizacji BIOS-u. System powinien umozliwia¢ réwniez okreslenie
czestotliwosci sprawdzania dostepnosci nowszej wersji BIOS-z z
czestotliwoscig co najmniej: raz dziennie, raz na tydzien, raz na miesigc i
raz na kwartat.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego,
zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podfgczonych do
niego, urzadzen zewnetrznych.

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB.
Mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego. Mozliwos¢ -
bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych -
ustawienia hasta na poziomie uzytkownika, administratora i dysku
twardego oraz mozliwos¢ ustawienia co najmniej dwoéch rodzajow haset:
hasto standardowe, ktére moze zosta¢ skasowane za pomocg zworki na
ptycie gtéwnej komputera oraz hasto silne, ktérego skasowanie jest
mozliwe jedynie poprzez interwencje serwisu producenta komputera.

* Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera
pozwalajgce na zdalng inwentaryzacje komputerdw w sieci,
lokalng i zdalng inwentaryzacje komponentéw komputera,
umozliwiajgce co najmniej:

- Zdalne wytaczanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci,

- Otrzymywanie informacji WMI — Windows Management Interface,

- Tworzenie raportow stanu jednostki,

- Monitorowanie stanu komponentéw: CPU, Pamie¢ RAM, HDD, wersje
BIOS,

- Aktualizacje BIOS do najnowszej wersji zaréwno dla pojedynczej
maszyny jak i grupy,

- Tworzenie indywidualnych numerdéw dla poszczegdlnych
uzytkownikow,

- Wiaczenie lub wytgczanie BOOTowania portow USB

e Oprogramowanie umozliwiajgce w petni automatyczng instalacje
sterownikdéw urzadzen opartg o automatyczng detekcje
posiadanego sprzetu.

- 1 x DVI-D z mozliwoscig wyprowadzenia sygnatu audio
-1xD-Sub

- 1 x Display Port 1.2

- 1 x Audio: line-in

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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- 1 x Audio: line-out

- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy

- 1 x Audio: stuchawki z przodu obudowy

- 10 szt. USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x
USB 3.0), minimum 4 porty z tytu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0),
minimum 2 porty USB 2.0 wewnatrz obudowy.

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow,
przejscidwek itp.

0 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45,
zintegrowana z ptytg gtéwna, wspierajgca obstuge Wol
(funkcja wtgczana przez uzytkownika)

0 Karta sieciowa WLAN obstugujgca tgcznie standardy IEEE
802.11ac w konfiguracji anten 2x2, PCl Express x1

0 Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany ukfad
sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiadaé mozliwosc szyfrowania
poufnych dokumentow przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu klucza sprzetowego (TPM co
najmniej w wersji 2.0)

0 Zintegrowany w obudowie czytnik kart multimedialnych
24in1 wyposazony w diody sygnalizacyjne (praca,
obecnosc karty, odczyt)

0 Ptyta gtéwna z wbudowanymi:

- 1 ztgcze PCl-Express 2.0 x1
- 1 ztgcze PCl-Express 2.0 x4 (mech. X16)
- 1 ztacze PCl-Express 3.0 x16
Obstuga kart rozszerzen wytgcznie o petnym profilu. Minimum dwa
ztgcza DIMM z obstugg do 32 GB DDR4 pamieci RAM, min. 3 ztgczy SATA

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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3.0 (6 Gbit) NCQ w tym min. 1 ztgcze eSATA, co najmniej jedno ztgcze
M.2-2280- . Ptyta musi by¢ trwale oznaczona logo producenta
komputera.

e Gwarancja jakosci producenta:

0 Na okres co najmniej 36 miesiecy - Swiadczone] w
siedzibie Zamawiajgcego, chyba ze niezbedne bedzie
naprawa sprzetu w siedzibie producenta ,lub
autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym -
wowczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa
Wykonawca,

0 Naprawy gwarancyjne urzadzen muszg by¢ realizowany
przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta,

Mozliwosc¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej
komputera oraz warunkdow gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela

3) Drukarka
laserowa
kolorowa

Drukarka laserowa kolorowa A4:

Predko$¢ wydruku: do 21 stron /min w czerni, Jakos¢ druku: 600 x 600
dpi (w czerni i kolorze); Obcigzenie miesieczne: 40000 stron, Podajnik na
250 arkuszy papieru A4, Pamiec¢ 128 MB RAM, tgcznos¢: Wi-Fi 802.11
b/g/n, Ethernet 10/100 Base-TX

4) Urzadzenie
wielofunkcyjne

Urzadzenie wielofunkcyjne 3w1 (skaner, drukarka, kopiarka), A4:
Predko$¢ wydruku: do 8 stron /min w czerni, Jako$¢ druku: 1200 x 1200
dpi (w czerni i kolorze); Obcigzenie miesieczne: 1000 stron, Podajnik na
min. 50 arkuszy papieru A4, tacznosé¢: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0 Hi-
Speed

5) Laptop z
systemem
operacyjnym

e Ekran o przekatnej 15,6" o rozdzielczosci FHD (1920x1080) o
jasnosci nie mniejszej niz 250 cd/m?2

e Procesor klasy x86 ze zintegrowang grafikg, 2-rdzeniowy z
technologig Hyper-Threading, zaprojektowany do pracy w

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)




Fundus_ze £
Europejskie
Program Regionalny|

Rzeczpospolita

- Polska

WOJEWODZTWO Unia Eu rupejska
SWIETOKRZYSKIE Euvopeiskl Fundusz Spobeceny

Zatgcznik nr 2

komputerach przenosnych, taktowany zegarem co najmniej 2,5
GHz, pamiecig cache CPU co najmniej 3MB z technologig
zapewniajgcg dwa watki przetwarzania na kazdy rdzen
procesora lub réwnowazny, osiggajacy w tescie PassMark CPU
Mark min. 4600 Pkt wedtug wynikow testu z dnia 20.11.2018r
Pamiec¢ operacyjna: 8GB DDR4 2133 MHz mozliwos¢ rozbudowy
do min 32 GB.

Dysk SSD SATA Il o pojemnosci min. 256 GB SATA SMART,
zawierajgcy partycje RECOVERY umozliwiajgcg odtworzenie
systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii bez dodatkowych nosnikow

Wydajnos¢ grafiki: Zintegrowana karta graficzna wykorzystujaca
pamie¢ RAM systemu dynamicznie przydzielang na potrzeby
grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) —z mozliwoscig
dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamieci. Obstugujaca
funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4, HLSL shader model 5.1

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z
ptyta gtéwna, wspierajgca obstuge Wol (funkcja wtgczana przez
uzytkownika) Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu
mini-PCl Express karta sieci WLAN obstugujgca tacznie standardy
IEEE 802.11b/g/n

Ztacze typu Kensington Lock lub réwnowazne, Zintegrowany z
ptyta gtéwna dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia
i zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadaé¢ mozliwosc
szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Co najmniej TPM 2.0.
Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdéwng, zgodna z High
Definition, wbudowane dwa gtos$niki. Cyfrowy mikrofon. Kamera
internetowa FHD 2MP trwale zainstalowana w obudowie

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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matrycy z diodg informujaca o statusie.

e Klawiatura wyspowa uktad US —QWERTY. Minimum 106 klawiszy
z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej. Touchpad
wyposazony w dwa niezalezne klawisze funkcyjne.

e Bateria: Min. 6-cell, 49WHr (4500 mAh), Li-lon. Czas pracy na
baterii minimum 10 godzin wedtug dokumentacji producenta
laptopa. Zasilacz o mocy min. 65 W.

¢ Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego
urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

- Modelu komputera.
- Nr seryjnego komputera.
- Wersji BIOS (z datg).
- Modelu procesora wraz z informacjami o predkosciach .
- Informacji o ilosci i typie i obsadzeniu pamieci RAM.
- Informacji o dysku twardym: model oraz pojemnosc
- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
- Numerze matrycy
Mozliwo$¢ wytgczenia/witgczenia bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podfgczonych do
niego, urzadzen zewnetrznych min.:
= karty sieciowej RJ45
= karty sieciowej WLAN
= karty sieciowej] WWAN
= kamery
=  portéw USB
= czytnika kart multimedialnych
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego,
zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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niego, urzadzen zewnetrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB
e Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10
Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny
Windows 10 Professional 64-bit PL niewymagajacy aktywacji za
pomocy telefonu lub Internetu w firmie Microsoft
e Oprogramowanie w wersji klienckiej dostarczone przez
producenta komputera pozwalajgce na zdalng inwentaryzacje
komputerdw w sieci, lokalng i zdalng inwentaryzacje
komponentéw komputera, umozliwiajgce co najmniej:
- Informowanie administratora o otwarciu obudowy
- Zdalne wytgczanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci,
- Otrzymywanie informacji WMI — Windows Management Interface,
- Tworzenie raportdw stanu jednostki,
- Monitorowanie stanu komponentéw: CPU, Pamie¢ RAM, HDD, wersje
BIOS,
- Aktualizacje BIOS do najnowszej wersji zarowno dla pojedynczej
maszyny jak i grupy,
- Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami
- Tworzenie indywidualnych numerdéw dla poszczegdlnych
uzytkownikow,
- Wtaczenie lub wytgczanie BOOTowania portéw USB
Oprogramowanie pozwalajgce na w petni automatyczng instalacje
sterownikdw urzadzen opartg o automatyczng detekcje posiadanego
sprzetu
e Portyiztgcza: Min. 4x USB w tym min 3x USB 3.1 (1 z
mozliwoscig tadowania zewnetrznych urzadzen bezposrednio z
portu USB komputera)
- RJ-45
- VGA

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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- HDMI
- Czytnik kart multimedialnych min. 3w 1
- Audio: stuchawki/mikrofon (combo),

e Gwarancja jakosci producenta:

0 Na okres co najmniej 60 miesiecy - swiadczonej w siedzibie
Zamawiajgcego, chyba ze niezbedne bedzie naprawa sprzetu
w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego
punkcie serwisowym - wowczas koszt transportu doi z
naprawy pokrywa Wykonawca,

0 Czas reakcji na zgtoszong reklamacje gwarancyjng - do
konca drugiego dnia roboczego,

0 Naprawa gwarancyjna urzadzen musi by¢ realizowana przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta.

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej
komputera oraz warunkdow gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostep do
najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy
dotgczy¢ link strony.

6)
Projektor/rzutnik
multimedialny

PROJEKTOR DO TABLICY INTERAKTYWNE)J
Kompatybilny z tablicg

Najwazniejsze cechy:

Typ: LCD

Rozdzielczos¢ min. 1280x800 (WXGA)
Proporcje obrazu: 16:10

Jasnosé: min. 3000 lumen

Kontrast: min. 6000:1

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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Zywotno$¢ lampy: min. 7000 godzin

Zoom cyfrowy 1,4x

Ztacza:

Wejscie: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr),
Wyjscie: 1 x Mini D-sub 15 pin

Cyfrowe Wejscie: 1 x HDMI (gtebia koloru, synchronizacja obrazu i
dzwieku); 1 x HDMI z obstugg MHL

Sygnat video Wejscie: 1 x RCA

Audio Wejscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo
Wyjscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack

Mikrofon wejscie: stereofoniczne ztgcze ,,mini jack” 1 x 3,5 mm
(mikrofon dynamiczny)

Control wejscie: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232)

LAN 1 x RJ45; Opcjonalne zfgcze WLAN

USB 1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed)

Video NTSC; NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Sterowniki, oprogramowanie, okablowanie oraz instrukcje w jezyku
polskim. Pilot zdalnego sterowania.
Dostawa, montaz i przeszkolenie z obstugi urzadzenia.

7) Mikrowieza

10

Urzadzenie z dwoma kolumnami (z mozliwoscig odtgczenia), stereo, Moc
znamionowa RMS: min. 2x 7W; Szufladowy odtwarzacz ptyt CD-Audio,
CD-R/RW; Funkcja odtwarzania plikéw MP3; Radio analogowe z
programowalng pamiecig min. 10 stacji FM (UKF), Funkcje dodatkowe:
Bluetooth, Regulacja tondw wysokich i niskich, korektor dzwieku,
wbudowany wyswietlacz LCD, tadowanie urzadzen zewnetrznych z portu
USB, odtwarzanie plikdw z portu USB; Wejscia/wyjscia: min. 1x port USB,
1x wyjscie stuchawkowe, 1x wejscie liniowe AUX; Pilot zdalnego
sterowania, Instrukcja w jezyku polskim

8) Tablica

Tablica fabrycznie nowa (rok produkcji nie wczesniej niz 2016) Scienna

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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interaktywna

wraz z niezbednym osprzetem do montazu i oprogramowaniem oraz
potka lub uchwytem na pisaki, ggbka, trzema pisakami w rdznych
kolorach oraz okablowaniem. W zakres zamdwienie wchodzi rowniez
montaz, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu z zakresu obstugi.
Minimalna efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na
ktérej mozna dokonywad notatek, sterowac pracg komputera i
wyswietla¢ obraz z projektora o przekgtnej minimum 88 cali.

- Rozdzielczos¢ wejsciowa: min. 32767 x 32767; Obszar wyswietlania
obrazu (mm): min.1900 x 1100 mm

- Czesc¢ dotykowa tablicy musi stanowi¢ integralng czes¢ systemu.
Wyklucza sie réznego rodzaju przystawki i urzagdzenia typu ,,tablica
wirtualna”.

- Powierzchnia tablicy twarda, odporna na uszkodzenia, dostosowana do
projekcji i pisania po niej pisakami sucho Scieralnymi. Powierzchnia
umozliwia rowniez uzywanie magneséw w celu mocowania do jej
powierzchni np. kartek (powierzchnia magnetyczna).

- Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie za pomocg przewodu
USB min. 2.0.

- Tablica musi posiada¢ certyfikat CE i by¢ wyprodukowana zgodnie z
dyrektywa RoHS.

- Gwarancja producenta na tablice — minimum 60 miesiecy.

- Obstuga tablicy za pomocg zatgczonego pisaka i za pomoca palca.

- Pisak do obstugi tablicy bez elementow elektronicznych i
mechanicznych.

- Rozpoznawanie gestéw wielodotyku.

- Autoryzowany, certyfikowany przez producenta tablicy serwis w
Polsce.

- Wraz z tablicg dostarczy¢ (w jezyku polskim) podrecznik uzytkownika
tablicy i przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczacy
wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym - Polska wersja

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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jezykowa oprogramowania.

- Mozliwos$¢ wstawiania obiektdw z wewnetrznej bazy programu
obstugujgcego tablice (np. obrazdow, animacji, gotowych szablondw,
widzetdéw (gadzetdw) sieciowych.

- Importowanie i eksportowanie materiatéw powstatych na tablicy w
czasie zaje¢ (notatek, obiektow) w formacie Whiteboard Common File
Format (CFF).

- Narzedzie do rysowania wielokgtéw foremnych od trojkata, do co
najmniej pietnastokata.

- Funkcja resetowania strony pozwalajgca na przywrdcenie stanu
pojedynczego slajdu do postaci bezposrednio po otwarciu pliku

z dysku.

- Mozliwos¢ wyswietlania dwéch slajdow (stron) jednoczesnie np. w celu
mozliwosci prezentacji tresci zadania, danych, zatozen i jego rozwigzania
w przypadku, gdy nie mieszczg sie na jednej stronie.

- Wyszukiwarka wewnetrznej galerii oprogramowania do obstugi tablicy
umozliwiajgca szybkie i sprawne odnajdowanie interesujgcych
materiatéw poprzez stowa kluczowe.

- Mozliwos$¢ uruchomienia trybu przezroczyste tto pozwalajgcego na
wykorzystanie obiektéw z galerii, wykonywania notatek i rysunkow
cyfrowym atramentem (zachowujgc mozliwosci przenoszenia, zmiany
rozmiaru i obrotu obiektdw) przy jednoczesnym uzywaniu i sterowaniu
oprogramowaniem edukacyjnym, aplikacjami i systemem operacyjnym.
Po wyjsciu z ww. trybu wszystkie naniesione obiekty i notatki pozostajg
na slajdzie

- Mozliwo$¢ pisania i rysowania po plikach PDF. Po naniesieniu notatek i
rysunkéw mozliwos¢ zapisu catosci do plik u PDF.

- Informacje dodatkowe: dofgczony kabel USB o dt. min. 5m

9) Kserokopiarka

Monochromatyczny wydruk laserowy, format A4/A3, rozdzielczo$é

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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wydruku: min. 600 x 600 dpi, automatyczny Duplex, podajnik ADF ze
skanerem dwustronnym o pojemnosci min. 100 kartek, skanowanie w
kolorze (PDF, JPEG, TIFF opcjonalnie inne formaty graficzne), predkos¢
wydruku i kopiowania min. 22str/min, min. 1 podajnik papieru A4/A3 na
min. 250 kartek; Obstugiwane rodzaje nosnikow: papier zwykty, papier
makulaturowy, etykiety itp., maksymalna gramatura nosnikow

do 216 g/m?%; Menu urzadzenia oraz instrukcja w jezyku polskim,
zatgczone oprogramowanie i sterowniki;

Komunikacja: port sieci Ethernet min. 100 Mbs oraz USB min. 2.0;
Dodatkowe funkcje: zoom, kilka stron na arkuszu, kopiowanie
dokumentu tozsamosci, rozjasnianie/przyciemnianie, automatyczne
obracanie, oszczedzanie toneru, przechodzenie w tryb oszczedzania
energii.

Dostawa, montaz i przeszkolenie z obstugi urzagdzenia.

10) Komputer
stacjonarny z
systemem
operacyjnym

1) Monitor o rozmiarze ekranu 21,5" w technologii LED, proporcje
ekranu: 16:9, Czas reakcji matrycy max.5ms, rozdzielczos$¢ FullHD
1920x1080; Wejscia: D-sub oraz HDMI, Katy widzenia (minimalne): pion
75 stopni/ poziom 110 stopni; Jasno$¢ min. 200cd/m2, kontrast min.
20000:1

2) Komputer stacjonarny:

e Procesor klasy x86 ze zintegrowang grafikg, 6-rdzeniowy,
zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych,
taktowany zegarem co najmniej 3,2 GHz, pamiecig last level
cache CPU co najmniej 12 MB lub réwnowazny, osiggajacy w
tescie PassMark CPU Mark min. 15100 Pkt wedtug wynikow
testu z dnia 20.11.2018r.

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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Pamiec¢ operacyjna: 8GB DDR4 2666 MHz mozliwos¢ rozbudowy
do min 32 GB.

dysk SSD SATA Ill o pojemnosci min. 256 GB SATA SMART,
zawierajgcy partycje RECOVERY umozliwiajgcy odtworzenie
systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii bez dodatkowych nosnikow.
Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM
systemu dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki w trybie
UMA (Unified Memory Access) —z mozliwoscig dynamicznego
przydzielenia do 1,5 GB pamieci. Obstugujgca funkcje: DirectX
12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, HLSL shader model 5.1
Nagrywarka DVD +/-RW

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu
cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz
sprzetowa izolacja segmentéw pamieci dla kodu wykonywanego
w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamieci,
chipset 1/0.Ztgcze typu Kensington Lock lub réwnowazne,
Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany uktad sprzetowy
stuzacy do tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego. Co najmniej TPM 2.0.

Wyposazenie multimedialne: Karta dzwiekowa zintegrowana z
ptyta gtéwna, zgodna z High Definition audio i obstugujgca 5.1
surround sound. Porty stuchawek i mikrofonu wymagane
zaréwno na przednim, jak i na tylnym panelu obudowy.
Klawiatura USB w uktadzie QWERTY US min. 105 klawiszy. Mysz
laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolkg (scroll) min 800dpi.
Zasilacz o mocy minimum 210W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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pradu zmiennego i efektywnosci min. 88%, przy obcigzeniu
50%. Obudowa przystosowana do pracy w pionie. Modut
konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera
powinien pozwala¢ na demontaz pojedynczego dysku twardego
3,5 cala, napedu optycznego, kart rozszerzen oraz obudowy.
Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej oraz ktddki (oczko w
obudowie do zatozenia ktédki). Obudowa typu mini tower z
obstugg kart PCI Express wyfgcznie o petnym profilu,
wyposazona w min. 5 kieszeni: 2 szt. 5,25” zewnetrzne
(dopuszcza sie maksymalnie jedng zatoke na naped optyczny
typu SLIM), 1 szt. 3,5” wewnetrzne, 1 szt. 3,5” zewnetrzna. W
przypadku dysku 2,5 cala montowanego w zatoce 3,5 cala
dopuszcza sie stosowanie elementdw przykrecanych do dysku za
pomocy srub. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowe
komputera musi by¢ wbudowany akustyczny system
diagnostyczny, stuzgcy do sygnalizowania i diagnozowania
problemow z komputerem i jego komponentami. Wylot
powietrza chtodzgcego komputer z tytu obudowy — brak
otwordw wentylacyjnych na bokach obudowy.Mozliwos¢, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podfgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

- modelu komputera;

- modelu ptyty gtéwnej;

- nr seryjnego komputera;

- wersji BIOS (z datg);

- modelu procesora wraz z informacjami o predkosci taktowania;

- Informacji o ilosci i obsadzeniu slotow pamieci RAM wraz z informacjg o

predkosci taktowania;

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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- Informacji o dysku twardym: model oraz pojemnos¢
- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowe;j

- temperaturze uktadu graficznego

- temperaturze procesora

- temperaturze wewnatrz obudowy komputera

- predkosci obrotowej wentylatora

- statusu karty sieciowej

Mozliwo$¢ wytgczenia/witgczenia bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podfgczonych do
niego, urzadzen zewnetrznych min.:

- karty sieciowej RJ45

- karty dZzwiekowe]

- portow szeregowych z mozliwoscig ustawienia trybu pracy

- portu réwnolegtego z mozliwoscig ustawienia trybu pracy

- sprzetowego wsparcia wirtualizacji

- wsparcia wirtualizacji Directed I/O

- funkcji regulacji czestotliwosci taktowania CPU w zaleznosci od
obcigzenia (Enhanced SpeedStep)

- funkcji Turbo Mode pozwalajacej logicznym procesorom CPU osiggac
wyzsze czestotliwosci taktowania od domysinych w sytuacji gdy
pozwalajg na to termiczne parametry pracy procesora

- kontrolera SATA zaréwno w catosci jak i z mozliwos$cig pojedynczego
wytgczania poszczegdlnych portdw SATA oraz M.2 SATA

- funkcji SMART

- funkcji automatycznego zarzgdzania gto$noscig pracy napedow
optycznych i dyskéw

- modutu TPM

- portow USB w tym: wtgczenia wszystkich portéw, wytgczenia
wszystkich portow, wigczenia jedynie przednich i wewnetrznych,

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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wigczenia jedynie tylnych i wewnetrznych, wigczenia jedynie
wewnetrznych, wigczenia jedynie uzywanych (system sprawdza przy
starcie komputera, w ktorych portach USB jest wigczone urzadzenie i
tylko te aktywuje)

- funkcji blokowania portéw USB w tym: wtgczenia wszystkich portow,
witgczenia jedynie portdéw do ktdérych podtaczono klawiature i mysz,
wigczenia wszystkich portow za wyjagtkiem portéw do ktérych
podfgczono USB hub lub zewnetrzng pamie¢ masowa.

- funkcji Wake-on-LAN

Mozliwos¢ ustawienia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych min.:

- liczby aktywnych rdzeni procesora

- funkcji sterowania predkoscig wentylatorow w komputerze w co
najmniej trzech trybach: Automatycznym, trybie zwiekszonej
przeptywnosci powietrza w celu osiggniecia maksymalnej wydajnosci
procesora, trybie maksymalnej wydajnosci wszystkich wentylatorow.

- trybu pracy karty sieciowe;j

- mozliwosci aktualizacji BIOS-u w tym co najmniej: catkowite wytgczenie
mozliwosci aktualizacji, mozliwos¢ aktualizacji za pomocg narzedzi
producenta komputera lub mechanizmu Windows Update, mozliwos¢
aktualizacji jedynie za pomocg narzedzi producenta komputera

- mozliwo$¢ ustawienia trybu pracy komputera po przywrdceniu zasilania
po awarii zasilania w co najmniej trzech trybach: pozostaje wytgczony,
zawsze wytgczony, zawsze wigczony, przywrdcenie stanu z przed awarii
Mozliwos$¢ z poziomu BIOS-u wtgczenia/wytgczenia funkcji
automatycznej aktualizacji BIOS-u. System powinien umozliwiac
zdefiniowanie adresu IP serwera TFTP w sieci lokalnej lub podanie nazwy
serwera, w ktdrego bezposrednio z poziomu BIOS-u mozna dokonaé
aktualizacji BIOS-u. System powinien umozliwiaé réwniez okreslenie

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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czestotliwosci sprawdzania dostepnosci nowszej wersji BIOS-z z
czestotliwoscig co najmniej: raz dziennie, raz na tydzien, raz na miesigc i
raz na kwartat.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego,
zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego, urzadzen zewnetrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB.
Mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia hasta dla dysku twardego. Mozliwos¢ -
bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych -
ustawienia hasta na poziomie uzytkownika, administratora i dysku
twardego oraz mozliwos¢ ustawienia co najmniej dwéch rodzajow haset:
hasto standardowe, ktdore moze zostac skasowane za pomocg zworki na
ptycie gtéwnej komputera oraz hasto silne, ktérego skasowanie jest
mozliwe jedynie poprzez interwencje serwisu producenta komputera.

* Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera
pozwalajgce na zdalng inwentaryzacje komputerdw w sieci,
lokalng i zdalng inwentaryzacje komponentéw komputera,
umozliwiajgce co najmnie;j:

- Zdalne wytgczanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci,

- Otrzymywanie informacji WMI — Windows Management Interface,

- Tworzenie raportdw stanu jednostki,

- Monitorowanie stanu komponentéw: CPU, Pamie¢ RAM, HDD, wersje
BIOS,

- Aktualizacje BIOS do najnowszej wersji zaréwno dla pojedynczej
maszyny jak i grupy,

- Tworzenie indywidualnych numerdéw dla poszczegdlnych
uzytkownikow,

- Wtaczenie lub wytaczanie BOOTowania portéw USB

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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e Oprogramowanie umozliwiajgce w petni automatyczng instalacje
sterownikdw urzgdzen opartg o automatyczng detekcje
posiadanego sprzetu.

- 1 x DVI-D z mozliwoscig wyprowadzenia sygnatu audio
-1xD-Sub
- 1 x Display Port 1.2
- 1 x Audio: line-in
-1 x Audio: line-out
- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy
- 1 x Audio: stuchawki z przodu obudowy
- 10 szt. USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x
USB 3.0), minimum 4 porty z tytu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0),
minimum 2 porty USB 2.0 wewnatrz obudowy.
Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw,
przejscidwek itp.
0 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45,
zintegrowana z ptyta gtéwna, wspierajgca obstuge Wol
(funkcja wtgczana przez uzytkownika)
0 Karta sieciowa WLAN obstugujgca tgcznie standardy IEEE
802.11ac w konfiguracji anten 2x2, PCI Express x1
0 Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany ukfad
sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiadaé¢ mozliwosé szyfrowania
poufnych dokumentow przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu klucza sprzetowego (TPM co
najmniej w wersji 2.0)
0 Zintegrowany w obudowie czytnik kart multimedialnych
24in1 wyposazony w diody sygnalizacyjne (praca,

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)




Fundus_ze £
Europejskie
Program Regionalny|

Rzeczpospolita

- Polska

WOJEWODZTWO Unia Eu rupejska
SWIETOKRZYSKIE Euvopeiskl Fundusz Spobeceny

Zatgcznik nr 2

obecnosc karty, odczyt)
0 Ptyta gtéwna z wbudowanymi:

- 1 ztgcze PCl-Express 2.0 x1
- 1 ztgcze PCl-Express 2.0 x4 (mech. X16)
- 1 ztgcze PCl-Express 3.0 x16
Obstuga kart rozszerzen wytgcznie o petnym profilu. Minimum dwa
ztgcza DIMM z obstugg do 32 GB DDR4 pamieci RAM, min. 3 ztgczy SATA
3.0 (6 Gbit) NCQ w tym min. 1 ztgcze eSATA, co najmniej jedno ztgcze
M.2-2280- . Ptyta musi by¢ trwale oznaczona logo producenta
komputera.

e (Gwarancja jakosci producenta:

0 Na okres co najmniej 36 miesiecy - $wiadczone] w
siedzibie Zamawiajgcego, chyba ze niezbedne bedzie
naprawa sprzetu w siedzibie producenta ,lub
autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym -
wowczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa
Wykonawca,

0 Naprawy gwarancyjne urzadzen muszg byc¢ realizowany
przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta,

Mozliwosc¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowe;j
komputera oraz warunkdéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela

Szkota
Podstawowa
Niestachow

1) Drukarka 3D s

Parametry minimalne.:

Grubos$¢ warstwy: Dysza 0,4 mm: od 200 do 20 mikrondow
Platforma drukowania: Szklana, podgrzewana. 20°C - 100°C
Poziomowanie platformy: Aktywne, automatyczne poziomowanie
Technologia drukowania: FDM (Fused Deposition Modeling)
Gtowica drukujgca: Na dwa moduty drukujgce

Wymienne moduty drukujgce: Tak

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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Predko$¢ drukowania: Dysza 0,40 mm: do 16 mm3/s

Gtowne cechy:

Technologia druku: FFF (fused filament fabrication)

Przestrzen robocza: 215 x 215 x 200 mm (dla druku z jednego materiatu)
Przestrzen robocza: 197 x 215 x 200 mm (dla druku z dwdch materiatéw)
Wysokos$¢ warstwy do 20 mikrometrow przy $rednicy dyszy 0,4 mm
Temperatura pracy gtowicy do 280°C

Podwadjna dysza pozwalajgca na prace z materiatem rozpuszczalnym,
jako materiatem podporowym

Wymienne moduty drukujgce PrintCore: 0,25 0,4 oraz 0,8 mm
Podgrzewana platforma robocza z automatycznym systemem
poziomowania

Podajnik materiatu z podwadjna przektadnia

Gtowica:
Podwajna gtowica. Zdublowany uktad dozowania materiatu pozwalajgcy
na faczenie ze sobg dwdch materiatéw o rdéznych wiasciwosciach, czy

kolorach lub na tgczeniu materiatu gtéwnego z materiatem podporowym.

System naprzemiennego podnoszenia i opuszczania gtowicy zapewnia
precyzyjne naktadanie materiatu warstwa po warstwie.

Wymienny modut drukujgcy pozwalajacy na szybkie przezbrojenie sie na
inny materiat.

Uktad chtodzenia gtowicy. Odbieranie ciepta z obszaru roboczego dzieki
wentylatorom i kanatom wentylacyjnym.

Diody kontrolne LED lub wyswietlacz informujacy o statusie pracy
urzadzenia

tacznosé i kontrola:
Wi-Fi / LAN, port USB.

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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Kamera Live. Monitoring procesu poprzez zintegrowang kamere w
urzadzeniu.
Aplikacja mobilna na smartfony iPhone i Android.

Dodatkowa zawartos¢ zestawu:

Filament PLA (min. 350g)

Filament PVA (min. 350g)

Przewdd zasilacza, zasilacz,

Przewdd ethernet

Uchwyt na szpule z czujnikiem NFC, dodatkowe prowadzenie materiatu,
obudowa przewodu czujnika NFC

Platforma robocza

Karta kalibracyjna

2 x Print core AA 0.4 i1 x print core BB 0.4 (gtowice drukujgce)
Srubokret

Pendrive (USB)

Karta kalibracyjna XY

Klej w sztyfcie

Smar do osi Z

Smar do osi XY

Sterowniki, oprogramowanie oraz instrukcje w jezyku polskim.
Dostawa, montaz i przeszkolenie z obstugi urzadzenia.

2) Kamera
cyfrowa

Tryb video/aparat fotograficzny

Liczba pikseli matrycy: min.9.2 MP

System zapisu: karta pamieci memory Stick Micro lub
MicroSD/SDHC/SDXC

Rozdzielczo$¢ nagrywania wideo: min. 1920x1080 w formacie MPEG-4
Rozdzielczos$¢ zdjeé: min. 1920x1080 w formacie JPEG

Zoom optyczny: min. 30x

Zoom cyfrowy: max. 350x

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)




Fundus_ze £
Europejskie
Program Regionalny|

Rzeczpospolita

- Polska

WOJEWODZTWO Unia Eu rgpejska
SWIETOKRZYSKIE Euvopeiskl Fundusz Spobeceny

Zatgcznik nr 2

Ekran LCD: min. 2,7"

llo$¢ klatek: min. 50 kli/s

Przetwornik obrazu: CMOS

Stabilizacja obrazu: tak

Ztacza: USB oraz HDMI

Oprogramowanie, menu kamery w jezyku polskim

W zestawie: ptyta z oprogramowaniem, instrukcja obstugi, okablowanie
Gwarancja: min.12 miesiecy

3) Statyw do 1 Stabilny statyw metalowy; Wysokos¢ regulowana do max. 130 cm,

kamery cyfrowe;j udzwig 1-2 kg, ruchoma gtowica (regulacja pion/poziom)
Gwarancja: min.12 miesiecy

4) Karta pamieci 1 Karta pamieci MicroSDHC 32GB Class 10

32GB

5) Torba na 1 Torba na aparat i akcesoria o wymiarach minimalnych 28/17/15cm

kamere cyfrowg

Materiat: nylon
Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne, pasek do noszenia
Gwarancja: min.12 miesiecy

6) Monitor
interaktywny z
komputerem

1) Monitor interaktywny 4K Ultra HD 75”
Typ matrycy — 120Hz E-LED, Typ podswietlenia — EDGE LED; Przekatna -

min. 74,5”; Format obrazu — 16 : 9; Rozdzielczos¢ — Ultra HD 3840x2160;
Jasno$¢ — min. 300 cd/m’ (bez szyby zabezpieczajacej); Kontrast —
min.4000:1; Katy oglagdalnosci — min. 178/178; Gtos$niki — min 2x 10W;
Processor: Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU; On-Chip Cache; Pamie¢:
48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB;
Taktowanie zegara: 1.7GHz Quad-Core CPU; Pamie¢ gtéwna: 3GB 3ch
64bit LPDDR4 1.6GHz; Grafika: 2D & 3D Graphic Accelerator; Data
Format : 32bpp Output resolution : 3840x2160p; Storage: 8GB (3.88GB

L1 Instruction Cache :

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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Occupied by 0/S, 4.12GB Available); Multimedia: Video Decoder: - MPEG
1/2/4, H.263, H.264/AVC; - UHD H.264/AVC, VC-1, AVS/AVS+, MVC; -
VP8, VP9, HEVC, JPEG Audio DSP(Decoder); - MPEG, AC3, AC4, DD, MP3
and etc; 10 Ports: USB 2.0; Waga: max 56 kg, Standardowe
funkcjonalnosci: funkcja Working Screen umozliwiajaca, przetgczanie sie
miedzy réznymi ekranami, np. tablicg, przegladarkg internetowsg czy
sygnatami podfaczonymi do wejs¢ urzadzenia;, Mozliwo$¢ zdalnego
pobierania i edytowania tresci z innego urzadzenia; Gwarancja
producenta — min. 3 lata onsite; Wraz z urzadzeniem dostarczy¢
oprogramowanie do obstugi monitora ( dodatkowe na Windows) IWB-
[;2) Komputer stacjonarny:

e Procesor klasy x86 ze zintegrowang grafika, 6-rdzeniowy,
zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych,
taktowany zegarem co najmniej 3,2 GHz, pamiecia last level
cache CPU co najmniej 12 MB lub rownowazny, osiggajgcy w
tescie PassMark CPU Mark min. 15100 Pkt wedtug wynikow
testu z dnia 20.11.2018r.

e Pamiec¢ operacyjna: 8GB DDR4 2666 MHz mozliwos¢ rozbudowy
do min 32 GB.

e dysk SSD SATA Ill o pojemnosci min. 256 GB SATA SMART,
zawierajgcy partycje RECOVERY umozliwiajgcg odtworzenie
systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii bez dodatkowych nosnikow.

e Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM
systemu dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki w trybie
UMA (Unified Memory Access) — z mozliwoscig dynamicznego
przydzielenia do 1,5 GB pamieci. Obstugujgca funkcje: DirectX

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, HLSL shader model 5.1
Nagrywarka DVD +/-RW

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu
cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz
sprzetowa izolacja segmentow pamieci dla kodu wykonywanego
w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamieci,
chipset 1/0.Ztgcze typu Kensington Lock lub réwnowazne,
Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany uktad sprzetowy
stuzacy do tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego. Co najmniej TPM 2.0.

Wyposazenie multimedialne: Karta dZzwiekowa zintegrowana z
ptyta gtéwna, zgodna z High Definition audio i obstugujgca 5.1
surround sound. Porty stuchawek i mikrofonu wymagane
zaréwno na przednim, jak i na tylnym panelu obudowy.
Klawiatura USB w uktadzie QWERTY US min. 105 klawiszy. Mysz
laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolkg (scroll) min 800dpi.
Zasilacz o mocy minimum 210W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz
pradu zmiennego i efektywnosci min. 88%, przy obcigzeniu
50%. Obudowa przystosowana do pracy w pionie. Modut
konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera
powinien pozwala¢ na demontaz pojedynczego dysku twardego
3,5 cala, napedu optycznego, kart rozszerzen oraz obudowy.
Obudowa musi umozliwiac¢ zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej oraz ktddki (oczko w
obudowie do zatozenia ktédki). Obudowa typu mini tower z
obstugg kart PCl Express wytgcznie o petnym profilu,
wyposazona w min. 5 kieszeni: 2 szt. 5,25” zewnetrzne

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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(dopuszcza sie maksymalnie jedng zatoke na naped optyczny
typu SLIM), 1 szt. 3,5” wewnetrzne, 1 szt. 3,5” zewnetrzna. W
przypadku dysku 2,5 cala montowanego w zatoce 3,5 cala
dopuszcza sie stosowanie elementdw przykrecanych do dysku za
pomoca srub. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowe
komputera musi by¢ wbudowany akustyczny system
diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania i diagnozowania
problemow z komputerem i jego komponentami. Wylot
powietrza chtodzgcego komputer z tytu obudowy — brak
otwordéw wentylacyjnych na bokach obudowy.Mozliwosc¢, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

- modelu komputera;

- modelu ptyty gtéwnej;

- nr seryjnego komputera;

- wersji BIOS (z datg);

- modelu procesora wraz z informacjami o predkosci taktowania;

- Informacji o ilosci i obsadzeniu slotéw pamieci RAM wraz z informacjg o

predkosci taktowania;

- Informacji o dysku twardym: model oraz pojemnos¢

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowe;j

- temperaturze uktadu graficznego

- temperaturze procesora

- temperaturze wewnatrz obudowy komputera

- predkosci obrotowej wentylatora

- statusu karty sieciowej

Mozliwo$¢ wytgczenia/witgczenia bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podfgczonych do

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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niego, urzadzen zewnetrznych min.:

- karty sieciowej RJ45

- karty dzwiekowe]

- portéw szeregowych z mozliwoscig ustawienia trybu pracy

- portu réwnolegtego z mozliwoscig ustawienia trybu pracy

- sprzetowego wsparcia wirtualizacji

- wsparcia wirtualizacji Directed I/O

- funkcji regulacji czestotliwosci taktowania CPU w zaleznosci od
obcigzenia (Enhanced SpeedStep)

- funkcji Turbo Mode pozwalajacej logicznym procesorom CPU osiggad
wyzsze czestotliwosci taktowania od domysinych w sytuacji gdy
pozwalajg na to termiczne parametry pracy procesora

- kontrolera SATA zaréwno w catosci jak i z mozliwoscig pojedynczego
wytaczania poszczegdlnych portow SATA oraz M.2 SATA

- funkcji SMART

- funkcji automatycznego zarzgdzania gtosnoscig pracy napedow
optycznych i dyskow

- modutu TPM

- portéw USB w tym: wigczenia wszystkich portdw, wytgczenia
wszystkich portéw, wiaczenia jedynie przednich i wewnetrznych,
wigczenia jedynie tylnych i wewnetrznych, wigczenia jedynie
wewnetrznych, wigczenia jedynie uzywanych (system sprawdza przy
starcie komputera, w ktorych portach USB jest wtgczone urzadzenie i
tylko te aktywuje)

- funkcji blokowania portéw USB w tym: wtgczenia wszystkich portow,
wigczenia jedynie portdéw do ktdérych podtaczono klawiature i mysz,
wigczenia wszystkich portow za wyjagtkiem portéw do ktérych
podtgczono USB hub lub zewnetrzng pamie¢ masowa.

- funkcji Wake-on-LAN

Mozliwos¢ ustawienia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych min.:

- liczby aktywnych rdzeni procesora

- funkcji sterowania predkoscig wentylatoréw w komputerze w co
najmniej trzech trybach: Automatycznym, trybie zwiekszonej
przeptywnosci powietrza w celu osiggniecia maksymalnej wydajnosci
procesora, trybie maksymalnej wydajnosci wszystkich wentylatoréw.

- trybu pracy karty sieciowe;j

- mozliwosci aktualizacji BIOS-u w tym co najmniej: catkowite wytgczenie
mozliwosci aktualizacji, mozliwos¢ aktualizacji za pomocg narzedzi
producenta komputera lub mechanizmu Windows Update, mozliwosé
aktualizacji jedynie za pomocg narzedzi producenta komputera

- mozliwos$¢ ustawienia trybu pracy komputera po przywrdceniu zasilania
po awarii zasilania w co najmniej trzech trybach: pozostaje wytgczony,
zawsze wytgczony, zawsze wigczony, przywrdcenie stanu z przed awarii
Mozliwos$¢ z poziomu BIOS-u wtaczenia/wytgczenia funkcji
automatycznej aktualizacji BIOS-u. System powinien umozliwiac
zdefiniowanie adresu IP serwera TFTP w sieci lokalnej lub podanie nazwy
serwera, w ktérego bezposrednio z poziomu BIOS-u mozna dokonac
aktualizacji BIOS-u. System powinien umozliwia¢ réwniez okreslenie
czestotliwosci sprawdzania dostepnosci nowszej wersji BIOS-z z
czestotliwoscig co najmniej: raz dziennie, raz na tydzien, raz na miesigc i
raz na kwartat.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego,
zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego, urzadzen zewnetrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB.
Mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia hasta dla dysku twardego. Mozliwos¢ -
bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych -
ustawienia hasta na poziomie uzytkownika, administratora i dysku
twardego oraz mozliwos¢ ustawienia co najmniej dwoéch rodzajow haset:
hasto standardowe, ktére moze zosta¢ skasowane za pomocg zworki na
ptycie gtéwnej komputera oraz hasto silne, ktérego skasowanie jest
mozliwe jedynie poprzez interwencje serwisu producenta komputera.

e Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera
pozwalajgce na zdalng inwentaryzacje komputeréw w sieci,
lokalng i zdalng inwentaryzacje komponentéw komputera,
umozliwiajgce co najmniej:

- Zdalne wytaczanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci,

- Otrzymywanie informacji WMI — Windows Management Interface,

- Tworzenie raportow stanu jednostki,

- Monitorowanie stanu komponentéw: CPU, Pamie¢ RAM, HDD, wersje
BIOS,

- Aktualizacje BIOS do najnowszej wersji zarowno dla pojedynczej
maszyny jak i grupy,

- Tworzenie indywidualnych numeréw dla poszczegdlnych
uzytkownikow,

- Wiaczenie lub wytgczanie BOOTowania portow USB

e Oprogramowanie umozliwiajgce w petni automatyczng instalacje
sterownikdw urzadzen opartg o automatyczng detekcje
posiadanego sprzetu.

-1 x DVI-D z mozliwoscig wyprowadzenia sygnatu audio
-1xD-Sub

- 1 x Display Port 1.2

- 1 x Audio: line-in

- 1 x Audio: line-out

- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy

- 1 x Audio: stuchawki z przodu obudowy

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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- 10 szt. USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x
USB 3.0), minimum 4 porty z tytu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0),
minimum 2 porty USB 2.0 wewnatrz obudowy.

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow,
przejscidwek itp.

0 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45,
zintegrowana z ptytg gtdwna, wspierajgca obstuge Wol
(funkcja wtgczana przez uzytkownika)

0 Karta sieciowa WLAN obstugujgca tgcznie standardy IEEE
802.11ac w konfiguracji anten 2x2, PCI Express x1

0 Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany ukfad
sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwosé szyfrowania
poufnych dokumentdow przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu klucza sprzetowego (TPM co
najmniej w wersji 2.0)

0 Zintegrowany w obudowie czytnik kart multimedialnych
24in1 wyposazony w diody sygnalizacyjne (praca,
obecnosc karty, odczyt)

0 Ptyta gtéwna z wbudowanymi:

- 1 ztgcze PCl-Express 2.0 x1
- 1 ztgcze PCl-Express 2.0 x4 (mech. X16)
- 1 ztgcze PCl-Express 3.0 x16
Obstuga kart rozszerzen wytgcznie o petnym profilu. Minimum dwa
ztgcza DIMM z obstugg do 32 GB DDR4 pamieci RAM, min. 3 ztgczy SATA
3.0 (6 Gbit) NCQ w tym min. 1 ztgcze eSATA, co najmniej jedno ztgcze
M.2-2280- . Ptyta musi by¢ trwale oznaczona logo producenta
komputera.

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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e Gwarancja jakosci producenta:

0 Na okres co najmniej 36 miesiecy - Swiadczone] w
siedzibie Zamawiajgcego, chyba ze niezbedne bedzie
naprawa sprzetu w siedzibie producenta ,lub
autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym -
woweczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa
Wykonawca,

0 Naprawy gwarancyjne urzadzen muszg by¢ realizowany
przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta,

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej
komputera oraz warunkdow gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela

7) Tablet+2
(cyfrowe systemy)

min. systemie Android. Tablet wyposazony w 10 wbudowanych
czujnikdéw: UV, Swiatta, temperatury, tetna, wilgotnosci, przyspieszenia,
dzwieku, barometr, mikrofon oraz GPS/lokalizacje. Ponadto do tabletu
musi by¢ mozliwos¢ podtgczenia dodatkowych 4 czujnikéw z ponad 60
dostepnych czujnikdéw zewnetrznych. Urzgdzenie ma réwniez dostepng
funkcje zbierania danych nawet z 18 czujnikdw jednoczesnie.

8) Tablet

12

min. z WIFI 32GB Dysk

Procesor: min. 8 rdzeni taktowanych zegarem 1.6 GHz

Ekran: rozdzielczo$é ekranu 1920x1200, rozmiar 10.1” multi-touch
Pamiec¢ operacyjna: 2GB, wbudowana 32GB

Karta graficzna: min. Mali-T830

Aparat/kamera: 2 sztuki (przéd min. 2MP/tyt min. 8MP), nagrywanie
filmow Full HD 1080p

Wbudowane gtosniki stereo oraz mikrofon.

tgcznosé: Wi-Fi 802.11 a/b/g/h/ac, bluetootch 4.2

Akumulator litowo-jonowy o pojemnosci min. 7000 mAh

Ztacza: mini-jack, miniUSB (mini USB C), czytnik kart pamieci MicroSD

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)




Fundus_ze £
Europejskie
Program Regionalny|

Rzeczpospolita

- Polska

WOJEWODZTWO Unia Eu rupejska
SWIETOKRZYSKIE Ewopeiskl Fundusz Spofeczny

Zatgcznik nr 2

System operacyjny: Android min. 7.0
W zestawie: instrukcja obstugi, okablowanie, zasilacz
Gwarancja: min.12 miesiecy

9) Zasilacz UPS

Zasilacz awaryjny min. 800VA petny sinus, sygnalizacja LED oraz
dzwiekowa, gniazdo LAN RJ-45 oraz USB

W zestawie: instrukcja obstugi, okablowanie, oprogramowanie do
zarzadzania urzadzeniem

Gwarancja: min.12 miesiecy

10) Mate (cyfrowe
systemy)

6 wbudowanych czujnikéw: temperatury, pulsu, cisnienia, wilgotnosci,
Swiatta, UV

W zestawie: instrukcja obstugi, okablowanie

Gwarancja: min.12 miesiecy

11) Wizualizer

min. matryca 2 Mpx, min. Full HD (1920 x 1080).
Odswiezanie max. 30 FPS.

Zoom: min. 8x zoom cyfrowy

Whbudowany slot kart SD/HC.

Goérna, doswietlajgca dioda LED.

W zestawie: instrukcja obstugi, okablowanie
Gwarancja: min.12 miesiecy

12) System do
zbierania i
analizowania
odpowiedzi

Wymagania min.:

Zestaw zawierajacy 24 piloty dla stuchaczy + 1 dla prowadzacego.
Mozliwos¢ utworzenia dowolnej konfiguracji pilotow.
Sterowanie radiowe 2.4 GHz.

Obstuga do 400 pilotéw.

Zasieg do 60 m.

6 klawiszy odpowiedzi A-F.

13) Ruter

Porty: 4 porty LAN 10/100Mb/s, 1 port WAN 10/100Mb/s

Przyciski: Wytgcznik sieci bezprzewodowej, przycisk WPS/Reset,
wytgcznik zasilania.

Standardy bezprzewodowe: |IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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Czestotliwos¢ pracy: 2,4GHz, 3 anteny nadawczo-odbiorcze

Predko$¢ transmisji: od 11Mb/s do min. 450Mb/s,

64/128 bitowe szyfrowanie WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Funkcje oprogramowania:

DHCP: Serwer/klient DHCP, lista klientéw DHCP Rezerwacja adreséw
Funkcja Quality of Service: WMM, Kontrola przepustowosci
Przekierowanie portéw: Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamiczny DNS: DynDns,

Kontrola dostepu: Kontrola rodzicielska, kontrola dostepu do panelu
zarzadzania, lista hostdw, harmonogram dostepu, zarzadzanie regutami
Zabezpieczenia zapory sieciowej: Ochrona przed atakami DoS, zapora
sieciowa SPI Filtrowanie domen, adreséw IP i MAC, powigzanie adreséw
IP i MAC;

Zarzadzanie: Kontrola dostepu, zarzgdzanie siecig lokalng, zdalne
zarzadzanie urzadzeniem;

Obstugiwane protokoty: IPv4

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
W zestawie: instrukcja obstugi, okablowanie
Gwarancja: min.12 miesiecy

14) LabMate+ 2 6 wbudowanych czujnikéw: temperatury, pulsu, ciSnienia, wilgotnosci,
(cyfrowe systemy) Swiatta, UV
W zestawie: instrukcja obstugi, okablowanie
Gwarancja: min.12 miesiecy
15) Laptop 5 e Ekran o przekatnej 15,6" o rozdzielczosci FHD (1920x1080) o .

jasnosci nie mniejszej niz 250 cd/m2

e Procesor klasy x86 ze zintegrowang grafika, 2-rdzeniowy z
technologig Hyper-Threading, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych, taktowany zegarem co najmniej 2,5
GHz, pamiecig cache CPU co najmniej 3MB z technologia

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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zapewniajgcg dwa watki przetwarzania na kazdy rdzen
procesora lub réwnowazny, osiggajacy w tescie PassMark CPU
Mark min. 4600 Pkt wedtug wynikow testu z dnia 20.11.2018r
Pamiec¢ operacyjna: 8GB DDR4 2133 MHz mozliwos¢ rozbudowy
do min 32 GB.

Dysk SSD SATA Il o pojemnosci min. 256 GB SATA SMART,
zawierajgcy partycje RECOVERY umozliwiajgcg odtworzenie
systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii bez dodatkowych nosnikow

Wydajnos¢ grafiki: Zintegrowana karta graficzna wykorzystujaca
pamie¢ RAM systemu dynamicznie przydzielang na potrzeby
grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) —z mozliwoscig
dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamieci. Obstugujaca
funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4, HLSL shader model 5.1

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z
ptyta gtdwna, wspierajgca obstuge Wol (funkcja wtgczana przez
uzytkownika) Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu
mini-PCl Express karta sieci WLAN obstugujgca tacznie standardy
IEEE 802.11b/g/n

Ztacze typu Kensington Lock lub réwnowazne, Zintegrowany z
ptyta gtéwna dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia
i zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadaé¢ mozliwosc
szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Co najmniej TPM 2.0.
Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdéwng, zgodna z High
Definition, wbudowane dwa gtosniki. Cyfrowy mikrofon. Kamera
internetowa FHD 2MP trwale zainstalowana w obudowie
matrycy z diodg informujaca o statusie.

Klawiatura wyspowa ukfad US —QWERTY. Minimum 106 klawiszy

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej. Touchpad
wyposazony w dwa niezalezne klawisze funkcyjne.

e Bateria: Min. 6-cell, 49WHr (4500 mAh), Li-lon. Czas pracy na
baterii minimum 10 godzin wedtug dokumentacji producenta
laptopa. Zasilacz o mocy min. 65 W.

¢ Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego
urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

- Modelu komputera.
- Nr seryjnego komputera.
- Wersji BIOS (z datg).
- Modelu procesora wraz z informacjami o predkosciach .
- Informacji o ilosci i typie i obsadzeniu pamieci RAM.
- Informacji o dysku twardym: model oraz pojemnosc
- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
- Numerze matrycy
Mozliwo$¢ wytgczenia/wtgczenia bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego, urzadzen zewnetrznych min.:

= karty sieciowej RJ45

= karty sieciowej WLAN

= karty sieciowej WWAN

= kamery

=  portéw USB

= czytnika kart multimedialnych
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego,
zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podfgczonych do
niego, urzadzen zewnetrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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e Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10
Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny
Windows 10 Professional 64-bit PL niewymagajacy aktywacji za
pomocy telefonu lub Internetu w firmie Microsoft

e Oprogramowanie w wersji klienckiej dostarczone przez
producenta komputera pozwalajgce na zdalng inwentaryzacje
komputerdw w sieci, lokalng i zdalng inwentaryzacje
komponentéw komputera, umozliwiajgce co najmniej:

- Informowanie administratora o otwarciu obudowy

- Zdalne wytgczanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci,

- Otrzymywanie informacji WMI — Windows Management Interface,
- Tworzenie raportdw stanu jednostki,

- Monitorowanie stanu komponentéw: CPU, Pamie¢ RAM, HDD, wersje
BIOS,

- Aktualizacje BIOS do najnowszej wersji zaréwno dla pojedynczej
maszyny jak i grupy,

- Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami

- Tworzenie indywidualnych numerdéw dla poszczegdlnych
uzytkownikow,

- Wtaczenie lub wytaczanie BOOTowania portéw USB
Oprogramowanie pozwalajgce na w petni automatyczng instalacje
sterownikdw urzadzen opartg o automatyczng detekcje posiadanego
sprzetu

e Portyiztgcza: Min. 4x USB w tym min 3x USB 3.1 (1 z
mozliwoscig tadowania zewnetrznych urzadzen bezposrednio z
portu USB komputera)

- RJ-45

- VGA

- HDMI

- Czytnik kart multimedialnych min. 3w 1

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)




Fundus_ze £
Europejskie
Program Regionalny|

Rzeczpospolita ;F

- Polska

WOIEWODZTWO Unia Eurcpejska
== SWIETOKRZYSKIE g0 aiei Fundusz Sposeceny

Zatgcznik nr 2

- Audio: stuchawki/mikrofon (combo),
e Gwarancja jakosci producenta:

0 Na okres co najmniej 60 miesiecy - swiadczonej w siedzibie
Zamawiajgcego, chyba ze niezbedne bedzie naprawa sprzetu
w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego
punkcie serwisowym - woéwczas koszt transportu do i z
naprawy pokrywa Wykonawca,

0 Czas reakcji na zgtoszong reklamacje gwarancyjng - do
konca drugiego dnia roboczego,

0 Naprawa gwarancyjna urzadzen musi by¢ realizowana przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta.

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej
komputera oraz warunkdow gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostep do
najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy
dotgczy¢ link strony.

16) Drukarka
laserowa
kolorowa

Drukarka laserowa kolorowa A4:

Predko$¢ wydruku: do 21 stron /min w czerni, Jakos$¢ druku: 600 x 600
dpi (w czerni i kolorze); Obcigzenie miesieczne: 40000 stron, Podajnik na
250 arkuszy papieru A4, Pamiec¢ 128 MB RAM, tgcznos¢: Wi-Fi 802.11
b/g/n, Ethernet 10/100 Base-TX

Urzadzenie wielofunkcyjne 3w1 (skaner, drukarka, kopiarka), A4:
Predko$¢ wydruku: do 8 stron /min w czerni, Jako$¢ druku: 1200 x 1200
dpi (w czerni i kolorze); Obcigzenie miesieczne: 1000 stron, Podajnik na
min. 50 arkuszy papieru A4, tgcznosé: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0 Hi-
Speed

Szkota

1)Kamera Cyfrowa

Tryb video/aparat fotograficzny

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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Podstawowa
Sukdéw

Liczba pikseli matrycy: min.9.2 MP

System zapisu: karta pamieci memory Stick Micro lub
MicroSD/SDHC/SDXC

Rozdzielczo$¢ nagrywania wideo: min. 1920x1080 w formacie MPEG-4
Rozdzielczos¢ zdjeé: min. 1920x1080 w formacie JPEG

Zoom optyczny: min. 30x

Zoom cyfrowy: max. 350x

Ekran LCD: min. 2,7"

llo$¢ klatek: min. 50 kli/s

Przetwornik obrazu: CMOS

Stabilizacja obrazu: tak

Ztacza: USB oraz HDMI

Oprogramowanie, menu kamery w jezyku polskim

W zestawie: ptyta z oprogramowaniem, instrukcja obstugi, okablowanie
Gwarancja: min.12 miesiecy

2) Statyw do 1 Stabilny statyw metalowy; Wysokos¢ regulowana do max. 130 cm,
kamery cyfrowe;j udzwig 1-2 kg, ruchoma gtowica (regulacja pion/poziom)

Gwarancja: min.12 miesiecy
3) Karta pamieci 1 Karta pamieci MicroSDHC 32GB Class 10
32GB
4) Torba na 1 Torba na aparat i akcesoria o wymiarach minimalnych 28/17/15cm
kamere cyfrowg Materiat: nylon

Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne, pasek do noszenia

Gwarancja: min.12 miesiecy
5) Monitor 1 1) Monitor interaktywny 4K Ultra HD 75”
interaktywny z Typ matrycy — 120Hz E-LED, Typ podswietlenia — EDGE LED; Przekatna -
komputerem min. 74,5”; Format obrazu — 16 : 9; Rozdzielczo$¢ — Ultra HD 3840x2160;

Jasno$¢ — min. 300 cd/m’ (bez szyby zabezpieczajacej); Kontrast —

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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min.4000:1; Katy ogladalnosci — min. 178/178; Gtosniki — min 2x 10W;
Processor: Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU; On-Chip Cache; Pamie¢:
L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB;
Taktowanie zegara: 1.7GHz Quad-Core CPU; Pamie¢ gtéwna: 3GB 3ch
64bit LPDDR4 1.6GHz; Grafika: 2D & 3D Graphic Accelerator; Data
Format : 32bpp Output resolution : 3840x2160p; Storage: 8GB (3.88GB
Occupied by 0/S, 4.12GB Available); Multimedia: Video Decoder: - MPEG
1/2/4, H.263, H.264/AVC; - UHD H.264/AVC, VC-1, AVS/AVS+, MVC; -
VP8, VP9, HEVC, JPEG Audio DSP(Decoder); - MPEG, AC3, AC4, DD, MP3
and etc; 10 Ports: USB 2.0; Waga: max 56 kg, Standardowe
funkcjonalnosci: funkcja Working Screen umozliwiajaca, przetgczanie sie
miedzy réznymi ekranami, np. tablicg, przegladarkg internetowsg czy
sygnatami podfaczonymi do wejs¢ urzadzenia;, Mozliwo$¢ zdalnego
pobierania i edytowania tresci z innego urzadzenia; Gwarancja
producenta — min. 3 lata onsite; Wraz z urzadzeniem dostarczy¢
oprogramowanie do obstugi monitora ( dodatkowe na Windows) IWB-I;

2) Komputer stacjonarny:

e Procesor klasy x86 ze zintegrowang grafikg, 6-rdzeniowy,
zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych,
taktowany zegarem co najmniej 3,2 GHz, pamiecig last level
cache CPU co najmniej 12 MB lub réwnowazny, osiggajacy w
tescie PassMark CPU Mark min. 15100 Pkt wedtug wynikow
testu z dnia 20.11.2018r.

e Pamiec¢ operacyjna: 8GB DDR4 2666 MHz mozliwos¢ rozbudowy
do min 32 GB.

e dysk SSD SATA Ill o pojemnosci min. 256 GB SATA SMART,

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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zawierajgcy partycje RECOVERY umozliwiajgcy odtworzenie
systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii bez dodatkowych nosnikéw.
Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM
systemu dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki w trybie
UMA (Unified Memory Access) — z mozliwoscig dynamicznego
przydzielenia do 1,5 GB pamieci. Obstugujgca funkcje: DirectX
12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, HLSL shader model 5.1
Nagrywarka DVD +/-RW

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu
cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz
sprzetowa izolacja segmentow pamieci dla kodu wykonywanego
w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamieci,
chipset I/0.Ztgcze typu Kensington Lock lub réwnowazne,
Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany uktad sprzetowy
stuzacy do tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego. Co najmniej TPM 2.0.

Wyposazenie multimedialne: Karta dZwiekowa zintegrowana z
ptyta gtéwna, zgodna z High Definition audio i obstugujgca 5.1
surround sound. Porty stuchawek i mikrofonu wymagane
zaréwno na przednim, jak i na tylnym panelu obudowy.
Klawiatura USB w uktadzie QWERTY US min. 105 klawiszy. Mysz
laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolkg (scroll) min 800dpi.
Zasilacz o mocy minimum 210W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz
pradu zmiennego i efektywnosci min. 88%, przy obcigzeniu
50%. Obudowa przystosowana do pracy w pionie. Modut
konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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powinien pozwala¢ na demontaz pojedynczego dysku twardego
3,5 cala, napedu optycznego, kart rozszerzen oraz obudowy.
Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej oraz ktddki (oczko w
obudowie do zatozenia ktédki). Obudowa typu mini tower z
obstugg kart PCl Express wytgcznie o petnym profilu,
wyposazona w min. 5 kieszeni: 2 szt. 5,25” zewnetrzne
(dopuszcza sie maksymalnie jedng zatoke na naped optyczny
typu SLIM), 1 szt. 3,5” wewnetrzne, 1 szt. 3,5” zewnetrzna. W
przypadku dysku 2,5 cala montowanego w zatoce 3,5 cala
dopuszcza sie stosowanie elementow przykrecanych do dysku za
pomocy srub. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowe
komputera musi by¢ wbudowany akustyczny system
diagnostyczny, stuzgcy do sygnalizowania i diagnozowania
problemow z komputerem i jego komponentami. Wylot
powietrza chtodzgcego komputer z tytu obudowy — brak
otwordéw wentylacyjnych na bokach obudowy.Mozliwosc¢, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podfgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

- modelu komputera;

- modelu ptyty gtéwnej;

- nr seryjnego komputera;

- wersji BIOS (z datg);

- modelu procesora wraz z informacjami o predkosci taktowania;

- Informacji o ilosci i obsadzeniu slotéw pamieci RAM wraz z informacjg o

predkosci taktowania;

- Informacji o dysku twardym: model oraz pojemnosc

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

- temperaturze uktadu graficznego

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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- temperaturze procesora

- temperaturze wewnatrz obudowy komputera
- predkosci obrotowej wentylatora

- statusu karty sieciowej

Mozliwos$¢ wytgczenia/wtgczenia bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego, urzadzen zewnetrznych min.:

- karty sieciowej RJ45

- karty dZzwiekowe]

- portdow szeregowych z mozliwoscig ustawienia trybu pracy

- portu réwnolegtego z mozliwoscig ustawienia trybu pracy

- sprzetowego wsparcia wirtualizacji

- wsparcia wirtualizacji Directed I/O

- funkcji regulacji czestotliwosci taktowania CPU w zaleznosci od
obcigzenia (Enhanced SpeedStep)

- funkcji Turbo Mode pozwalajacej logicznym procesorom CPU osiggad
wyzsze czestotliwosci taktowania od domysinych w sytuacji gdy
pozwalajg na to termiczne parametry pracy procesora

- kontrolera SATA zaréwno w catosci jak i z mozliwos$cig pojedynczego
wytgczania poszczegdlnych portdw SATA oraz M.2 SATA

- funkcji SMART

- funkcji automatycznego zarzgdzania gto$noscig pracy napedow
optycznych i dyskéw

- modutu TPM

- portéw USB w tym: wigczenia wszystkich portdw, wytaczenia
wszystkich portéw, wiaczenia jedynie przednich i wewnetrznych,
wigczenia jedynie tylnych i wewnetrznych, wtgczenia jedynie
wewnetrznych, witgczenia jedynie uzywanych (system sprawdza przy
starcie komputera, w ktérych portach USB jest wtgczone urzadzenie i

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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tylko te aktywuje)

- funkcji blokowania portéw USB w tym: wtgczenia wszystkich portow,
wtgczenia jedynie portdw do ktdérych podtaczono klawiature i mysz,
wigczenia wszystkich portow za wyjagtkiem portéw do ktérych
podfgczono USB hub lub zewnetrzng pamie¢ masowa.

- funkcji Wake-on-LAN

Mozliwo$¢ ustawienia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych min.:

- liczby aktywnych rdzeni procesora

- funkcji sterowania predkoscig wentylatorow w komputerze w co
najmniej trzech trybach: Automatycznym, trybie zwiekszonej
przeptywnosci powietrza w celu osiggniecia maksymalnej wydajnosci
procesora, trybie maksymalnej wydajnosci wszystkich wentylatorow.

- trybu pracy karty sieciowe]

- mozliwosci aktualizacji BIOS-u w tym co najmniej: catkowite wytgczenie
mozliwosci aktualizacji, mozliwos¢ aktualizacji za pomocg narzedzi
producenta komputera lub mechanizmu Windows Update, mozliwos¢
aktualizacji jedynie za pomocg narzedzi producenta komputera

- mozliwo$¢ ustawienia trybu pracy komputera po przywrdceniu zasilania
po awarii zasilania w co najmniej trzech trybach: pozostaje wytgczony,
zawsze wytgczony, zawsze wigczony, przywrdcenie stanu z przed awarii
Mozliwos$¢ z poziomu BIOS-u wtgczenia/wytgczenia funkcji
automatycznej aktualizacji BIOS-u. System powinien umozliwiac
zdefiniowanie adresu IP serwera TFTP w sieci lokalnej lub podanie nazwy
serwera, w ktérego bezposrednio z poziomu BIOS-u mozna dokonac
aktualizacji BIOS-u. System powinien umozliwia¢ réwniez okreslenie
czestotliwosci sprawdzania dostepnosci nowszej wersji BIOS-z z
czestotliwoscig co najmniej: raz dziennie, raz na tydzien, raz na miesigc i
raz na kwartat.

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego,
zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego, urzadzen zewnetrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB.
Mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego. Mozliwos¢ -
bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych -
ustawienia hasta na poziomie uzytkownika, administratora i dysku
twardego oraz mozliwos¢ ustawienia co najmniej dwéch rodzajow haset:
hasto standardowe, ktore moze zostac¢ skasowane za pomocg zworki na
ptycie gtéwnej komputera oraz hasto silne, ktérego skasowanie jest
mozliwe jedynie poprzez interwencje serwisu producenta komputera.

e Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera
pozwalajgce na zdalng inwentaryzacje komputeréw w sieci,
lokalng i zdalng inwentaryzacje komponentéw komputera,
umozliwiajgce co najmnie;j:

- Zdalne wytgczanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci,

- Otrzymywanie informacji WMI — Windows Management Interface,

- Tworzenie raportdw stanu jednostki,

- Monitorowanie stanu komponentéw: CPU, Pamie¢ RAM, HDD, wersje
BIOS,

- Aktualizacje BIOS do najnowszej wersji zaréwno dla pojedynczej
maszyny jak i grupy,

- Tworzenie indywidualnych numerdéw dla poszczegdlnych
uzytkownikow,

- Wtaczenie lub wytgczanie BOOTowania portéw USB

e Oprogramowanie umozliwiajgce w petni automatyczng instalacje
sterownikdw urzgdzen opartg o automatyczng detekcje
posiadanego sprzetu.

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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-1 x DVI-D z mozliwoscig wyprowadzenia sygnatu audio

-1xD-Sub

-1 x Display Port 1.2

- 1 x Audio: line-in

- 1 x Audio: line-out

- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy

- 1 x Audio: stuchawki z przodu obudowy

- 10 szt. USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x
USB 3.0), minimum 4 porty z tytu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0),
minimum 2 porty USB 2.0 wewngatrz obudowy.

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
portow USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow,
przejscidwek itp.

0 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45,
zintegrowana z ptytg gtéwna, wspierajgca obstuge Wol
(funkcja wtgczana przez uzytkownika)

0 Karta sieciowa WLAN obstugujgca tgcznie standardy IEEE
802.11ac w konfiguracji anten 2x2, PCl Express x1

0 Zintegrowany z ptytg gtéwnga dedykowany uktad
sprzetowy stuzacy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiadaé mozliwosc szyfrowania
poufnych dokumentdéw przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu klucza sprzetowego (TPM co
najmniej w wersji 2.0)

0 Zintegrowany w obudowie czytnik kart multimedialnych
24in1 wyposazony w diody sygnalizacyjne (praca,
obecnosc karty, odczyt)

0 Ptyta gtéwna z wbudowanymi:

- 1 ztgcze PCl-Express 2.0 x1

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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- 1 ztgcze PCl-Express 2.0 x4 (mech. X16)
- 1 ztgcze PCl-Express 3.0 x16
Obstuga kart rozszerzen wytagcznie o petnym profilu. Minimum dwa
ztgcza DIMM z obstugg do 32 GB DDR4 pamieci RAM, min. 3 ztgczy SATA
3.0 (6 Gbit) NCQ w tym min. 1 ztgcze eSATA, co najmniej jedno ztgcze
M.2-2280- . Ptyta musi by¢ trwale oznaczona logo producenta
komputera.

e Gwarancja jakosci producenta:

0 Na okres co najmniej 36 miesiecy - $wiadczone] w
siedzibie Zamawiajgcego, chyba ze niezbedne bedzie
naprawa sprzetu w siedzibie producenta ,lub
autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym -
wowczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa
Wykonawca,

0 Naprawy gwarancyjne urzadzen muszg by¢ realizowany
przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta,

Mozliwosc¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowe;j
komputera oraz warunkdéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela

6) Drukarka
laserowa
kolorowa

Drukarka laserowa kolorowa A4:

Predko$¢ wydruku: do 21 stron /min w czerni, Jakos$¢ druku: 600 x 600
dpi (w czerni i kolorze); Obcigzenie miesieczne: 40000 stron, Podajnik na
250 arkuszy papieru A4, Pamiec¢ 128 MB RAM, tgcznos¢: Wi-Fi 802.11
b/g/n, Ethernet 10/100 Base-TX

Urzadzenie wielofunkcyjne 3w1 (skaner, drukarka, kopiarka), A4:
Predko$¢ wydruku: do 8 stron /min w czerni, Jako$¢ druku: 1200 x 1200
dpi (w czerni i kolorze); Obcigzenie miesieczne: 1000 stron, Podajnik na
min. 50 arkuszy papieru A4, tgcznosé: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0 Hi-
Speed

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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7) Urzadzenie 10 Urzadzenie wielofunkcyjne 3w1 (skaner, drukarka, kopiarka), A4:
wielofunkcyjne Predkos¢ wydruku: do 8 stron /min w czerni, Jako$¢ druku: 1200 x 1200
dpi (w czerni i kolorze); Obcigzenie miesieczne: 1000 stron, Podajnik na
min. 50 arkuszy papieru A4, tgcznosé¢: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0 Hi-
Speed
8) Laptop z 10 e Ekran o przekatnej 15,6" o rozdzielczosci FHD (1920x1080) o .
systemem jasnosci nie mniejszej niz 250 cd/m2
operacyjnym * Procesor klasy x86 ze zintegrowang grafika, 2-rdzeniowy z

technologig Hyper-Threading, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenosnych, taktowany zegarem co najmniej 2,5
GHz, pamiecig cache CPU co najmniej 3MB z technologia
zapewniajgcg dwa watki przetwarzania na kazdy rdzen
procesora lub réwnowazny, osiggajgcy w tescie PassMark CPU
Mark min. 4600 Pkt wedtug wynikéw testu z dnia 20.11.2018r
Pamiec operacyjna: 8GB DDR4 2133 MHz mozliwos¢ rozbudowy
do min 32 GB.

Dysk SSD SATA Il o pojemnosci min. 256 GB SATA SMART,
zawierajgcy partycje RECOVERY umozliwiajgcy odtworzenie
systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii bez dodatkowych nosnikéw

Wydajnos¢ grafiki: Zintegrowana karta graficzna wykorzystujaca
pamie¢ RAM systemu dynamicznie przydzielang na potrzeby
grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) — z mozliwoscig
dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamieci. Obstugujgca
funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.4, HLSL shader model 5.1

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z
ptytg gtéwnga, wspierajgca obstuge Wol (funkcja wtgczana przez
uzytkownika) Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu
mini-PCl Express karta sieci WLAN obstugujaca tgcznie standardy
IEEE 802.11b/g/n

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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e Ztgcze typu Kensington Lock lub rownowazne, Zintegrowany z
ptyta gtéwna dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia
i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢
szyfrowania poufnych dokumentow przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Co najmniej TPM 2.0.
Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdéwng, zgodna z High
Definition, wbudowane dwa gtos$niki. Cyfrowy mikrofon. Kamera
internetowa FHD 2MP trwale zainstalowana w obudowie
matrycy z diodg informujaca o statusie.

e Klawiatura wyspowa uktad US —QWERTY. Minimum 106 klawiszy
z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej. Touchpad
wyposazony w dwa niezalezne klawisze funkcyjne.

e Bateria: Min. 6-cell, 49WHr (4500 mAh), Li-lon. Czas pracy na
baterii minimum 10 godzin wedtug dokumentacji producenta
laptopa. Zasilacz o mocy min. 65 W.

¢ Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego
urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

- Modelu komputera.

- Nr seryjnego komputera.

- Wersji BIOS (z datg).

- Modelu procesora wraz z informacjami o predkosciach .

- Informacji o ilosci i typie i obsadzeniu pamieci RAM.

- Informacji o dysku twardym: model oraz pojemnosc

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

- Numerze matrycy

Mozliwo$¢ wytgczenia/witgczenia bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podfgczonych do
niego, urzadzen zewnetrznych min.:

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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= karty sieciowej RJ45
= karty sieciowej WLAN
= karty sieciowej WWAN
= kamery
= portéw USB
= czytnika kart multimedialnych
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego,
zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podfgczonych do
niego, urzadzen zewnetrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB
e Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10
Professional 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny
Windows 10 Professional 64-bit PL niewymagajacy aktywacji za
pomocay telefonu lub Internetu w firmie Microsoft
e Oprogramowanie w wersji klienckiej dostarczone przez
producenta komputera pozwalajgce na zdalng inwentaryzacje
komputeréw w sieci, lokalng i zdalng inwentaryzacje
komponentéw komputera, umozliwiajgce co najmniej:
- Informowanie administratora o otwarciu obudowy
- Zdalne wytaczanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci,
- Otrzymywanie informacji WMI — Windows Management Interface,
- Tworzenie raportow stanu jednostki,
- Monitorowanie stanu komponentéw: CPU, Pamie¢ RAM, HDD, wersje
BIOS,
- Aktualizacje BIOS do najnowszej wersji zaréwno dla pojedynczej
maszyny jak i grupy,
- Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami
- Tworzenie indywidualnych numerdéw dla poszczegdlnych
uzytkownikow,

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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- Wtgczenie lub wytgczanie BOOTowania portéw USB
Oprogramowanie pozwalajgce na w petni automatyczng instalacje
sterownikdw urzadzen opartg o automatyczng detekcje posiadanego
sprzetu
e Portyiztgcza: Min. 4x USB w tym min 3x USB 3.1 (1 z
mozliwoscig tadowania zewnetrznych urzadzen bezposrednio z
portu USB komputera)
- RJ-45
-VGA
- HDMI
- Czytnik kart multimedialnych min. 3w 1
- Audio: stuchawki/mikrofon (combo),
e Gwarancja jakosci producenta:

0 Na okres co najmniej 60 miesiecy - swiadczonej w siedzibie
Zamawiajgcego, chyba Zze niezbedne bedzie naprawa sprzetu
w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego
punkcie serwisowym - wowczas koszt transportu doi z
naprawy pokrywa Wykonawca,

0 Czas reakcji na zgtoszong reklamacje gwarancyjng - do
konca drugiego dnia roboczego,

0 Naprawa gwarancyjna urzadzen musi by¢ realizowana przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta.

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej
komputera oraz warunkdow gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostep do
najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy
dotgczy¢ link strony.

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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9)
Projektor/rzutnik
multimedialny

PROJEKTOR DO TABLICY INTERAKTYWNEJ
Kompatybilny z tablicg

Najwazniejsze cechy:

Typ: LCD

Rozdzielczos¢ min. 1280x800 (WXGA)

Proporcje obrazu: 16:10

Jasnosé: min. 3000 lumen

Kontrast: min. 6000:1

Zywotnos$¢ lampy: min. 7000 godzin

Zoom cyfrowy 1,4x

Ztacza:

Wejscie: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr),
Wyjscie: 1 x Mini D-sub 15 pin

Cyfrowe Wejscie: 1 x HDMI (gtebia koloru, synchronizacja obrazu i
dzwieku); 1 x HDMI z obstugg MHL

Sygnat video Wejscie: 1 x RCA

Audio Wejscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo
Wyjscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack

Mikrofon wejscie: stereofoniczne ztgcze ,mini jack” 1 x 3,5 mm
(mikrofon dynamiczny)

Control wejscie: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232)

LAN 1 x RJ45; Opcjonalne ztgcze WLAN

USB 1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed)

Video NTSC; NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Sterowniki, oprogramowanie, okablowanie oraz instrukcje w jezyku
polskim. Pilot zdalnego sterowania.
Dostawa, montaz i przeszkolenie z obstugi urzagdzenia.

10) Tablica

Tablica fabrycznie nowa (rok produkcji nie wczesniej niz 2016) Scienna

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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interaktywna

wraz z niezbednym osprzetem do montazu i oprogramowaniem oraz
potka lub uchwytem na pisaki, ggbka, trzema pisakami w rdznych
kolorach oraz okablowaniem. W zakres zamdwienie wchodzi rowniez
montaz, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu z zakresu obstugi.
Minimalna efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na
ktérej mozna dokonywad notatek, sterowac pracg komputera i
wyswietla¢ obraz z projektora o przekgtnej minimum 88 cali.

- Rozdzielczos¢ wejsciowa: min. 32767 x 32767; Obszar wyswietlania
obrazu (mm): min.1900 x 1100 mm

- Czesc¢ dotykowa tablicy musi stanowi¢ integralng czes¢ systemu.
Wyklucza sie réznego rodzaju przystawki i urzagdzenia typu ,,tablica
wirtualna”.

- Powierzchnia tablicy twarda, odporna na uszkodzenia, dostosowana do
projekcji i pisania po niej pisakami sucho Scieralnymi. Powierzchnia
umozliwia rowniez uzywanie magneséw w celu mocowania do jej
powierzchni np. kartek (powierzchnia magnetyczna).

- Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie za pomocg przewodu
USB min. 2.0.

- Tablica musi posiada¢ certyfikat CE i by¢ wyprodukowana zgodnie z
dyrektywa RoHS.

- Gwarancja producenta na tablice — minimum 60 miesiecy.

- Obstuga tablicy za pomocg zatgczonego pisaka i za pomoca palca.

- Pisak do obstugi tablicy bez elementow elektronicznych i
mechanicznych.

- Rozpoznawanie gestéw wielodotyku.

- Autoryzowany, certyfikowany przez producenta tablicy serwis w
Polsce.

- Wraz z tablicg dostarczy¢ (w jezyku polskim) podrecznik uzytkownika
tablicy i przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczacy
wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym - Polska wersja

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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jezykowa oprogramowania.

- Mozliwos$¢ wstawiania obiektdw z wewnetrznej bazy programu
obstugujgcego tablice (np. obrazdow, animacji, gotowych szablondw,
widzetdéw (gadzetdw) sieciowych.

- Importowanie i eksportowanie materiatéw powstatych na tablicy w
czasie zaje¢ (notatek, obiektow) w formacie Whiteboard Common File
Format (CFF).

- Narzedzie do rysowania wielokgtéw foremnych od trojkata, do co
najmniej pietnastokata.

- Funkcja resetowania strony pozwalajgca na przywrdcenie stanu
pojedynczego slajdu do postaci bezposrednio po otwarciu pliku

z dysku.

- Mozliwos¢ wyswietlania dwéch slajdow (stron) jednoczesnie np. w celu
mozliwosci prezentacji tresci zadania, danych, zatozen i jego rozwigzania
w przypadku, gdy nie mieszczg sie na jednej stronie.

- Wyszukiwarka wewnetrznej galerii oprogramowania do obstugi tablicy
umozliwiajgca szybkie i sprawne odnajdowanie interesujgcych
materiatéw poprzez stowa kluczowe.

- Mozliwos$¢ uruchomienia trybu przezroczyste tto pozwalajgcego na
wykorzystanie obiektéw z galerii, wykonywania notatek i rysunkow
cyfrowym atramentem (zachowujgc mozliwosci przenoszenia, zmiany
rozmiaru i obrotu obiektdw) przy jednoczesnym uzywaniu i sterowaniu
oprogramowaniem edukacyjnym, aplikacjami i systemem operacyjnym.
Po wyjsciu z ww. trybu wszystkie naniesione obiekty i notatki pozostajg
na slajdzie

- Mozliwo$¢ pisania i rysowania po plikach PDF. Po naniesieniu notatek i
rysunkéw mozliwos¢ zapisu catosci do plik u PDF.

- Informacje dodatkowe: dofgczony kabel USB o dt. min. 5m

11) Tablica sucho

Tablica BIAtA, suchoscieralna CLASSIC min. 170 x 100 cm

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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Scieralna
12) Pendrive 20 USB min. 2.0
(16GB) Wymagania systemowe: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS 9.X

and Linux™ Kernel 2.4 lub wyzszy, bez potrzeby uzywania dodatkowych
sterownikow

Dostawa wraz z montazem w ramach zamadwienia.

Dostawa obejmuje: transport, ubezpieczenie na czas transportu, roztadunek, wniesienie oraz ustawienie przedmiotu zamdwienia
w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiajqgcego, a takze, (jezeli dotyczy) jego instalacje i uruchomienie oraz w przypadku sprzetu elektronicznego
rowniez wstepne przeszkolenie.

Oferowany przedmiot zamdwienia jest fabrycznie nowy, | gatunku, nieuszkodzony, przeznaczony dla szkoty, wolny od wad fizycznych
i prawnych, w petni sprawny i funkcjonujqcy bez jakichkolwiek zaktocen oraz zastrzezen, pozbawiony praw i obcigzen osob trzecich, a takze odpowiadajgcy
obowigzujgcym normom i posiadajgcy niezbedne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami prawa.

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)




